FOLHA DE ES’PECIFICA(}f)ES DE PRODUTO
RADIOS PORTATEIS MOTOTRBO™ DEP™450

RADIO PORTATIL
MOTOTRBO" DEP 450

SIMPLESMENTE MAIS EFICIENCIA

COMUNICACOES DE VOZ SIMPLES

Vocé quer conectar sua forca de
trabalho da maneira mais eficiente
possivel. Espera que seus radios
sejam acessivels, e suficientemente
flexivels para evoluir com voce.
Agora existe um terminal portatil
que oferece a vocé comunicagoes
de voz de excelente qualidade

hoje, e um meio para migrar para
comunicacdes de voz digital nitidas e
claras quando voceé estiver pronto

Versétil e potente, o MOTOTRBO™ combina o
melhor da funcionalidade de rédio bidirecional com o
altimo em tecnologia analdgica e digital. O portfélio
MOTOTRBO oferece o dispositivo adequado para

0 usudrio correto, desde terminais portateis de voz
somente até radios de voz e dados completos em
funcionalidades.

0 robusto radio MOTOTRBO DEP™450 est4
disponivel comao radio de modo dual analégico/
digital, com todos os beneficios da tecnologia mais
moderna, desde uma qualidade de dudio extra
forte até maior cobertura e duragdo de bateria.
Este terminal portéatil acessivel € compativel com
as fungdes avancadas do MOTOTRBO essenciais
para sua empresa; por exemplo, a possibilidade

de interromper uma transmissdo para priorizar
comunicac@es criticas.

Agora vocé pode melhorar a eficiéncia de suas
operagdes com a comunicagao de voz simplificada
que for mais conveniente.

PARA 0 USUARIO DIARIO QUE DESEJA PERMANECER CONECTADO

CARACTERISTICAS
e Modo dual digital

e Comunicagdes
de voz

e Modo direto de
capacidade dual

e Atende aos padroes
de Radio Mével Digital
(DMR)

e Atende as regras de
Narrowbanding

e Classificagdo IP54
e Criptografia analdgica

OPCOES

e Suite de Gerenciamento
de Rédio

e Transmit Interrupt
(decodificagdo somente)
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CONECTE E COORDENE EQUIPES

DE TRABALHO

Quando vocé precisa de uma solugdo de comunicagdo simples,
confidvel e rentavel para ajudar a conectar e coordenar vérias
equipes de trabalho capazes de colaborar entre si, considere
os radios portateis bidirecionais DEP 450, projetados para fazer
o trabalho de maneira correta. Com seu design ergondmico
facil de usar e um audio forte e claro, agora suas equipes
podem trabalhar de maneira mais eficiente.

Libere o potencial de seus radios DEP 450 com acessorios
Motorola Original®. S&o os (nicos acessdrios projetados,
construidos e testados com seu radio para otimizar seu
desempenho. (Para obter informagdes sobre o portfélio
completo, consulte a folha de dados.)

MELHORE A MANEIRA DE TRABALHAR

Um trabalhador da construgao leva consigo seu DEP 450 como
elemento bésico de seu jogo de ferramentas. A tecnologia
digital proporciona a vocé uma excelente cobertura em todo o
local. E também conta com uma bateria muito mais duradoura,
de modo que vocé sabe que dispde de comunicagdes de voz
confidveis durante todo o dia.

0 pessoal da area de fabricagdo de uma fabrica de pegas
confia nos terminais portéateis DEP 450 para a coordenagdo

de suas operagdes. O software de cancelamento de ruido
digital filtra o pior do ruido de fundo, permitindo ouvir com
total clareza acima do ruido do maquinério. A capacidade da
fabrica esté expandindo-se, de modo que se decidiu implantar
a funcionalidade de Modo Direto de Capacidade Dual de
MOTOTRBO, que duplica a quantidade de chamadas admitidas
em um mesmo eSpectro.

Um guarda de seguranga utiliza seu DEP 450 para alertar

a sala de controle de certas atividades suspeitas. O design
intuitivo do radio é facil de usar na escuriddo, e pode até
mesmo sussurrar sabendo que o AGC (Controle Automatico de

Ganho) digital automaticamente aumentard o volume para que
sua mensagem seja ouvido com total clareza no escritdrio. E,
se estiver em apuros, vocé pode usar um dos botdes laterais
programaveis para pedir ajuda com um s6 toque.

GERENCIE SUA FROTA COM MAIS
EFICIENCIA

Projetamos o DEP 450 para que seja tdo eficiente quanto
rentavel. £ por isto que decidimos integrar em cada um dos
radios as potentes funcionalidades de gerenciamento de frota
da solucdo de Gerenciamento de Radio da Motorola.

Consiga aumentar ainda mais sua eficiéncia migrando para
digital. Seu radio renderd até 40% mais do que qualquer

de seus similares analégicos com a mesma bateria, e vocé
conseguira duplicar a capacidade do mesmo canal de 12,5 kHz
gracas a nossa fungdo de Modo Direto de Capacidade Dual.

PRIVACIDADE BASICA

Os guardas de segurancga do hotel contam com radios DEP
450. Interceptagdo de suas chamadas ndo é uma preocupagao
para eles, pois ja& contam com a fungao “Privacidade Bésica”
digital. O DEP 450 também admite “Criptografia Analégica”,
de modo que, ao se conectar com colegas que ainda usam
radios analdgicos Motorola, confiam no fato de que suas
conversagdes ndo podem ser ouvidas por outras pessoas.

OBTENHA DURABILIDADE QUE PERDURE
0 DEP 450 foi criado para durar. Conta com o respaldo de dois
anos de garantia padrdo e o minimo de um ano de garantia
para acessdrios marca Motorola. Sua classificagdo IP54 (a
prova de aspersdes e praticamente a prova de p6) o converte
em um dispositivo apto para até o mais hostil dos ambientes.
Além disto, a resisténcia do design foi submetida a testes no
marco do rigoroso programa de Teste de Vida Acelerado da
Motorola, no qual o radio precisa sobreviver a uma simulagdo
de 5 anos de uso intensivo para ser aceito. Vocé pode confiar
na durabilidade de seu DEP 450.
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ESPECIFICACOES GERAIS

DEP 450
VHF | UHF BANDA 1
Capacidade de canal 16
Saida RF tipica
Baixa poténcia TW TW
Alta poténcia 5W 4w
Frequéncia 136-174 MHz 403-470 MHz

Dimensdes do radio (A x L x P) com bateria:
NiMH de 1400mAH

lon de litio fina de 1600mAH

lon de litio de 2200mAH

50x24x1,7in(127,7 x61,5x 42,0 mm)
50x24x15in(127,7 x61,5x 39,0 mm)
50x24x18in(127,7 x61,5x 44,0 mm)

Peso com bateria:

NiMH de 1400mAH 14,3 0z (406 g)

lon de litio fina de 1600mAH 12,10z(341 g)

lon de litio de 2200mAH 12,2 0z (346 g)

Fonte de alimentagdo 7,5V (Nominal)

Cadigo FCC ABZ99FT3092 ABZ99FT4094
Codigo IC 109AB-99FT3092 109AB-99FT4094

BATERIA
Duracdo média de bateria por ciclo de operagdo 5/5/90 com
Bateria NiMH (1400 mAh)

supressdo de ruido de portador e transmissor de alta poténcia.’
Analdgico: 9 hrs / Digital: 11,5 hrs

Bateria de fon de litio (1600 mAh)

Analégico: 10,5 hrs / Digital: 13,5 hrs

Bateria de fon de litio de alta capacidade (2200 mAh)

Analdgico: 14,5 hrs / Digital: 18,5 hrs

RECEPTOR

Frequéncia 136-174 MHz 403-470 MHz
Espacamento de canal 12,5 kHz / 20 kHz / 25 kHz?

Estabilidade de frequéncia (Ref. -30°C, +60°C, +25°C) +0,5ppm

Sensibilidade analdgica (SINAD 12 dB)

0,3uV/0,22 uV (tipica)

Sensibilidade digital (BER 5%)

0,25uV /0,19 uV (tipica)

Intermodulagéo (TIA603D) 70 dB

Seletividade de canal adjacente (TIA603D) 45dB @ 12,5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz?
Rechago de espdrio (TIA603D) 70dB

Audio nominal 0,5 W (Interno)

Distorgdo de dudio em dudio nominal

5% (3% tipica)

Interferéncia e rufdo

-40 dB @ 12,5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz

Resposta acdstica TIA603D

Emiss&o espiria conduzida (TIA603D) -57 dBm

TRANSMISSOR

Frequéncia 136-174 MHz 403-470 MHz
Espacamento de canal 12,5 kHz / 20 kHz / 25 kHz?

Estabilidade de frequéncia (Ref. -30°C, +60°C, +25°C) +0,5 ppm

Baixa poténcia de safda TW TW
Alta poténcia de saida 5W 4W

Restricdo de modulagéo

+25kHz @ 12,5kHz / +4,0 kHz @ 20 kHz / + 5,0 kHz @ 25 kHZ?

Interferéncia e ruido em FM

-40 dB @ 12,5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz*

Emissdo conduzida/radiada

-36 dBm <1 GHz /-30 dBm > 1 GHz

Poténcia de canal adjacente

60 dB @ 12,5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz

Resposta actstica

TIAG03D

Distorgdo de dudio

3% (tipica)

Modulagdo digital 4FSK

12,5 kHz; Dados: 7K60F1D e 7K60FXD
12,5 kHz; Voz: 7K6OF1E e 7KBOFXE
Combinagdo de voz e dados (12,5 kHz): 7K60FTW

Tipo de vocodificador digital

AMBE +2"

Protocolo digital

ETSITS 102 361-1,-2, -3

' A duragdo real da bateria pode variar.
225 kHz NAO aplica para FCC 47 CFR Parte 90

Especificagdes sujeitas a mudangas sem aviso prévio. Todas as especificagdes incluidas neste documento sd@o especificacdes tipicas.
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PADROES MILITARES

810C 810D 810E 810F 810G
Ezﬁ,;g?,zi';ﬂlL-STD Método  |Procedimentos| Método | Procedimentos;  Método | Procedimentos|  Método | Procedimentos|  Método | Procedimentos
Baixa pressdo 500,1 | 500,2 Il 500,3 I 500,4 Il 500,5 I
Alta temperatura 5011 I 501,2 I/A1, 1I/A1 501.3 I-A1, 1I/A1 5014 :l//l-ll_lo(},é 501,5 FALI
Baixa temperatura 502,1 | 502,2 1/C3, 11/C1 502,3 I-C3, 1I/C1 5024 I-C3, 1I/C1 502,5 I-C3, 1l
Chogue térmico 503,1 - 503,2 I/A1/C3 503,3 I/A1/C3 503,4 | 503,5 I-C
Radiagdo solar 505,1 Il 505,2 | 505,3 | 505,4 | 505,5 I-A1
Chuva 506,1 Al 506,2 Al 506,3 [l 506,4 (Al 506,5 I,
Unidade 507,1 I 507.2 I 5073 I 507,4 - 5075 I-
Aggravated
Maresia 509,1 - 509,2 - 509,3 - 509,4 - 509,5 -
P6 510,1 | 510,2 | 510,3 | 510,4 | 510,5 |
I VIII/F, I-cat,24
Vibragdo 514,2 Curve-W 514,3 1710, 11/3 5144 1110, 11/3 514,5 1/24 5146
Batidas 516,2 Il 516,3 (M\% 5164 [m\% 516,5 [V 516,6 [RAYAY
ESPECIFICA(}()ES AMBIENTAIS
fTemperatura de13 -30°C / +60°C
uncionamento
Temperatura de1 40°C / +85°C
armazenamento
Chogue térmico Segundo MIL-STD
Umidade Segundo MIL-STD
ESD IEC 61000-4-2 Nivel 3

Entrada de agua
e po

IEC60529

- IP54

Teste de
embalagem

MIL-STD 810D e E

' Somente radio - bateria de fon de litio -10°C
Especificagdes sujeitas a mudangas sem aviso prévio.
Os testes foram executados sobre radio portatil com bateria e antena.

Todas as especificagdes incluidas neste documento sdo especificacdes tipicas.

Para mais informagdes sobre os radios MOTOTRBO™ DEP™450, visite

www.motorolasolutions.com/mototrho.
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